附件3

建材行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	建材行业二氧化碳在线监测系统校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	■重点

□基础

	主要起草单位
	北京国建联信认证中心有限公司

	联系人
	方群
	联系电话
	13810543498

	任务年限
	2年
	申请经费
	5万

	参加单位
	

	具备的特点
	· 安全 ■节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿
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目的、意义和

必要性
	1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性；

2012年5月4日，科学技术部、国家发展改革委、环境保护部等十六部委联合制定了《“十二五”国家应对气候变化科技发展专项规划》，其中明确指出，要大力发展重要工业固定源温室气体( GHG) 排放监测技术。

2017 年国务院发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》中，明确指出“要健全节能减排计量、统计、监测和预警体系，建立健全能耗在线监测系统和污染源自动在线监测系统。2017 年11 月28 日，原环境保护部发布了《固定污染源废气二氧化碳的测定:非分散红外吸收法》(HJ 870－ 2017)，并于 2018年1月1日起实施。

2020年6月，生态环境部公布《生态环境监测规划纲要（2020—2035年）》提出遵循“核算为主、监测为辅”的原则，探索建立重点排放单位温室气体排放源监测的管理体系和技术体系，在火电行业率先开展CO2排放在线监测试点。

2020年8月7日福建省发布《福建省碳排放权交易管理暂行办法》中提到“省人民政府碳排放权交易主管部门应当利用在线监测平台开展相关工作”，此举填补了碳排放权交易试点省市的政策空白，目前国内亦尚未建立服务大众企业的碳排放数据在线监测与应用平台。

2020年9月22日，习近平主席在第75届联大一般性辩论上宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，明确了中国到本世纪中叶应对气候变化、绿色低碳发展的愿景和任务。

高质量的温室气体排放数据是实现碳达峰碳中和目标的基础。为确保报告数据的可靠性和准确性，以及同一水平下的数据可比，应制定相关的温室气体量化标准。目前，广泛使用的温室气体排放量化方法主要有两种即基于核算的方法和基于连续监测的方法。基于核算的方法是指通过活动数据乘以排放因子或通过计算生产过程中的碳质量平衡来量化温室气体排放量。基于连续监测的方法是通过直接测量烟气流速和烟气中CO2浓度来计算温室气体的排放量，主要通过连续排放监测系统（CEMS）来实现。

中国建筑材料工业2020年二氧化碳排放14.8亿吨，比上年上升2.7％。建筑材料工业万元工业增加值二氧化碳排放比上年上升0.2％，比2005年下降73.8％。此外，建筑材料工业的电力消耗可间接折算约合1.7亿吨二氧化碳当量。

目前建材企业碳排放量的统计主要采用核算法，即根据监测到的生产物料投入量及反应状态推算碳排量。然而碳排放量核算较为依赖企业提供的相关发票、报表等凭证，由于采用的是物料活动数据，其过程不可避免的会产生记录偏差、数据缺失、统计口径不一致等问题，这显然不利于获取工业企业的真实碳排放情况。

从目前直接监测的发展情况来看，国内大部分水泥企业已将安装了污染物连续监测系统（例如烟气自动监测(CEMS)），只需添加二氧化碳监测传感器即可完成水泥企业二氧化碳排放量的设置补种工作，水泥企业具备增加二氧化碳监测功能的技术基础，进行推广时企业更易于接受。

目前，建材行业还没有二氧化碳在线测量系统的校准规程或规范，为更好的规范建材企业的二氧化碳排放在线监测校准工作，同时指导建材生产企业做好二氧化碳排放在线监测的校准工作，保证二氧化碳在线监测数据满足质量要求，引导规范建材企业积极推进二氧化碳实现在线监测，开展《建材行业二氧化碳在线监测系统校准规范》行业标准的编写有着重要意义。

综上所述，该校准规范的编制在如下几个方面有着重要意义：

(1)政策层面：坚决贯彻习近平总书记提出的我国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值的目标，努力争取于2060年前实现碳中和的愿景。本校准规范的制定将为建材行业实现碳达峰碳中和目标提供二氧化碳排放数据质量保障。

(2)行业层面：填补了建材行业碳排放在线监测领域校准相关校准规范的空白，同时为行业内推动二氧化碳在线监测发展提供了技术支持。

(3)企业层面:帮助建材企业进行二氧化碳在线监测技术校准，提高企业二氧化碳排放数据质量，以便企业及时掌握二氧化碳排放水平，从而更有针对性的采取减排措施。

2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景；

二氧化碳在线监测系统通过直接测量烟气流速、烟气中 CO2 浓度和湿度等参数直接获取固定排放源 CO2 排放量的方法，可以及时准确掌握二氧化碳排放口实际运行情况和排放动态，实时观察所二氧化碳排放数据的变化情况，简单直接，优势明显。

虽然以连续监测为代表的碳排放直接监测技术在环境监测、温室大棚等方面已有了一定的应用，然而到目前为止，还没有一套完整成熟的监测体系适用于建材工业的CO2排放量的监测。存在的主要问题包括：（1）缺乏适合建材行业的二氧化碳在线监测系统的规范和标准；（2）监测仪器种类繁多，技术较为杂乱，缺少相应的优化和整合；（3）缺乏建材工业二氧化碳排放连续监测技术的系统研究。因此，为建立高效的二氧化碳排放在线监测的体系标准，尤其是二氧化碳在线监测系统的校准标准，对于推广建材工业二氧化碳排放连续监测技术十分必要，同时也为建材行业实现碳达峰碳中和的目标做出技术支撑和重要贡献。
3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）；
2017年11月28日，原环境保护部发布了《固定污染源废气 二氧化碳的测定：非分散红外吸收法》（HG 870-2017）,并于2018年1月1日实施，为后续各行业开展二氧化碳实测有标准可依。

2017年12月生态环境部发布的《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ-75-2017)、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017），这两个标准规定了固定污染源烟气排放的连续监测系统的技术要求及规范。

2020年11月30日，中国标准化协会发布《火力发电企业二氧化碳排放在线监测技术要求》，该标准对火力发电企业的碳排放在线监测相关指标及技术做出了对应的要求及规范。

2021年7月28日，国家市场监督管理总局发布《环境空气在线监测气体分析仪校准规范》，该规范规定了SO2、NOX、颗粒物等污染物的在线监测系统的校准规范和要求。

2021年12月，《建材行业固定源二氧化 碳排放在线监测技术要求》（计划号：2021-1793T-JC）已正式立项。
综上可知，建材行业暂无二氧化碳在线监测系统的校准类规范。

	范围和主要
计量特性
	本校准规范的技术内容与适用范围；

1、使用范围

本校准规范规定了建材生产企业烟气二氧化碳排放在线监测系统的一般要求、校准参数要求、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果、校准间隔等要求。

本校准规范适用于建材企业新制造、使用中和修理后的测量二氧化碳排放的在线监测系统的校准。

2、主要技术内容

本校准规范主要规定了如下技术内容：

（1） 计量特性：本部分规定建材企业二氧化碳在线监测系统的计量特性，例如示值误差、系统响应时间、零点漂移和量程漂移等指标。

检测项目

技术要求

CO2 CEMS

CO2 

示值误差

当系统检测CO2 满量程值≥30%时，示值误差不超过±2.5%标准气体标称值

当系统检测CO2 满量程值＜30%时，示值误差不超过±5%满量程

系统响应时间

≤200s

零点漂移和量程漂移

不超过±2.5%满量程

（2）校准条件：本部分规定建材企业二氧化碳在线监测系统的校准环境要求，包括校准时的环境湿度、环境温度、大气压、供电电压等数值的要求。同时规定了标准气的要求，包括标气的相对扩展不确定度要求、最大允许误差。

（3）校准项目和校准方法：本部分规定了建材企业二氧化碳在线监测系统的校准流程，并规定了重复性、响应时间等指标的测量方法。

（4）校准结果处理：本部分规定了气体标定合格的条件（分析仪测量误差小于最大允许误差）、校准记录及校准报告主要内容等。

校准间隔：本部分规定了复校时间间隔的要求。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进 

	国内外情况
简要说明
	1. 与国内相关技术规范之间的关系；
《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ-75-2017)和《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）中规定了(SO2、NOX、颗粒物连续监测的技术要求以及技术规范，但没有针对二氧化碳排放的规定，也没有对二氧化碳排放校准的要求规定。《火力发电企业二氧化碳排放在线监测技术要求》（（T/CAS 454-2020））规定了火电企业的二氧化碳排放在线监测技术要求，但没有针对建材行业的行业特点对二氧化碳排放在线监测要求进行规定。

本校准规范的编制过程中参考了《固定污染源废气 二氧化碳的测定非分散红外吸收法》(HJ-870-2017)中规定的量程校准和零点校准的校准方法；同时参考《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ-75-2017)、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ-76-2017）中关于固定污染源烟气连续监测的抽取测量方式和直接测量方式的气态污染物CEMS校准功能的要求以及示值误差、响应时间等技术指标的要求；并且参考了《环境空气在线监测气体分析仪校准规范》对校准规范的框架。本校准规范制定过程参考了中国标准化协会发布《火力发电企业二氧化碳排放在线监测技术要求》（T/CAS 454-2020）中对二氧化碳排放在线监测的系统校准的要求。

2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况；

没有发现知识产权或涉及专利的情况。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日
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