附件3

机械行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	腹压传感器校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术
规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术
规范类别
	□重点

█基础

	主要起草单位
	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

	联系人
	蔡波
	联系电话
	13585697164

	任务年限
	2年
	申请经费
	2万

	参加单位
	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

	具备的特点
	█安全 (节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义
和必要性
	1. 腹压传感器是一种压力传感器，使用时被装入碰撞假人的身体内部，用于测量假人模型遭遇撞击时其腹部受到的压力。腹压传感器在汽车行业内在被动安全试验、安全座椅试验中被广泛的应用。其传感器性能直接影响车辆安全性等评价结果，本项目目的是建立腹压传感器的校准规范。

2. 目前国内尚无针对腹压传感器的校准规范；由于传感器结构与普通压力传感器结构不同（腹压传感器的结构为一个用铝盖封闭了充满无毒流体的柔软圆柱形弹性橡胶囊），标准压力发生器/活塞式压力计产生的标准压力无法直接作用于传感器的压力膜片上。目前国内没有此类传感器的检定规程，且JJG860-2015《压力传感器（静态）检定规程》中规定的检测/校准方法不完全适用，其量值溯源需要送至国外，存在着校准周期长，费用昂贵等情况。因而本项目对于规范统一我国腹压传感器校准方法具有重要意义。
3. 本校准规范的制定能够满足现阶段行业内对腹压传感器的计量需求。能够对行业内校准规范的完善提供技术支撑和保障。

	范围和主要
计量特性
	1.适用范围：本规范适用腹压传感器校准；

2.计量特性主要包括以下内容：

1）传感器基本误差；
2）传感器重复性；
3）传感器迟滞误差；
4）传感器线性误差；

5）传感器零漂误差；

6）传感器输出灵敏度；

7）传感器周期稳定性；
8）传感器动态响应能力。
3.利用标准压力发生装置、数据采集装置等对腹压传感器的上述计量特性1~7进行校准；利用专用加载框架及专用配重块对腹压传感器的计量特性8进行校准。
4.测量标准技术指标：

1）标准压力发生装置：量程（-0.1~2）MPa，0.05级压力测试仪；
2）数据采集装置：高精度八位半台式万用表；

3）专用加载框架（2±0.02）kg及专用配重块（25.516±0.02）kg。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	联合国关于通过统一技术方案的协定第129条（ECE R129）：关于核准机动车辆上使用的强化儿童约束系统的统一规定，对于正面碰撞，Q系列儿童假人Q1.5\Q3\Q6和Q10腹部均安装了腹压双传感器。目前由IFSTTAR为Q假人开发的腹部压力双传感器，量值溯源及性能工况的检测均需要送回国外原厂。国内没有针对这类传感器的标定设备及标定方式。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
