附件3

建材行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	混凝土碳化试验箱校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	█重点

□基础

	主要起草单位
	北京建筑材料检验研究院有限公司

	联系人
	赵彦玲
	联系电话
	17718499775

	任务年限
	2
	申请经费
	2万

	参加单位
	北京市计量检测科学研究院

	具备的特点
	· █安全 (节能 (环保 (自主创新 (其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	1、目的、意义和必要性

   混凝土碳化试验作为我国标准目前仅有的检测混凝土抗大气侵蚀性能的方法，其在整个混凝土行业及基础设施建设中具有重要的影响。其碳化试验设备目前尚无计量校准规范，此次申报的项目对规范我国碳化试验设备的计量检定方法，强化计量检测机构检测方法的适用性。引领碳化设备生产企业积极发展，助推我国成为混凝土质量强国。以及对我国进一步研究混凝土抗大气侵蚀性能使用设备，做了很好的铺垫，实现绿色低碳发展具有重要意义。实现碳化试验箱中二氧化碳浓度的精确测量，为建筑材料行业实现碳达峰的国策提供准确的数据支持。

2.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）；

碳化试验设备目前尚无计量校准规范



	范围和主要
计量特性
	1、计量技术规范的适用范围；

技术规范适用于对建筑材料做碳化试验的设备的校准。
2、以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差；

混凝土碳化实验箱（型号CABR-HTX12）

1）、温度偏差及均匀度：±1℃；

2）、相对湿度偏差及均匀度：±5%；

3）、二氧化碳浓度偏差及均匀度：±2%；
4）、升降温性能：环境和试件温度为5℃的条件下，箱内中心温度升至20℃的试件不超过2h；环境和试件温度为35℃，箱体内中心温度降至20℃的试件不应超过3h；
3.主要测量标准的技术指标；
温湿度偏差与均匀性 ，二氧化碳浓度偏差与均匀度
4.简要描述主要计量项目的技术原理。

采用温湿度传感器与二氧化碳浓度传感器来测量箱体内一定时间内的温湿度与二氧化碳浓度的偏差与均匀度。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	1.与国内相关技术规范之间的关系；

该混凝土碳化试验箱有国家标准和产品行业标准,但没有对应的计量校准规范。
2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况；

无



	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
