附件3：
有色金属行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	摩擦、磨损和磨耗试验机校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	█重点

(基础

	主要起草单位
	国标（北京）检验认证有限公司

	联系人
	李成
	联系电话
	15011441296

	任务年限
	2
	申请经费
	5

	参加单位
	国合通用测试评价认证股份公司

	具备的特点
	安全 □节能 (环保 █自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	有色金属材料，尤其是铝合金及镁合金，以其良好的比强度，是较好的轻量化材料，目前在航空航天、汽车、轨道交通领域得到广泛的应用，可以有效的减少能源消耗，本设备校准规范的制定，可以规范相关有色金属材料性能的检测，保证量值溯源，符合我国碳达峰和碳中和的总体战略。摩擦、磨损和磨耗试验机在市场上的应用广泛，用于耐划痕性测定，聚合物摩擦性能测定，试块、试环磨损试验，磨坑法试验等等。在有色金属行业中，阳极氧化膜、阳极氧化复合膜和有机聚合物膜层的耐磨检测中也得到了广泛的应用，尤其是用于刀具、军工、汽车领域的铝、镁合金产品，对其耐磨性提出了较高的要求，典型的产品包括汽车轮毂、轨道车辆、射钉枪活塞、齿轮、摩擦副、汽车活塞、花键、飞梭、笔记本电脑、平板、高耐磨木纹地板等。
目前多功能摩擦磨损试验机中BRUCK，RTEC等进口品牌占据了90%以上的市场，国产设备市场份额较少，大多以四球法、旋转往复和线性往复为主的单功能试验机。不管是多年历史的进口品牌还是新兴的国产品牌，目前都没有成熟的计量校准方法，因存在较多的试验方法和要求，所以对各类摩擦、磨损和磨耗试验机的校准需求也不同。大多数校准机构都是参照某一本方法对试验机进行校准，需要有一个科学的校准规范来对溯源过程进行规范，对校准方法进行说明。

	范围和主要
计量特性
	适用范围；划痕仪、摩擦试验机、磨损试验机的校准

计量特性：

划痕仪：划针半径、角度、划痕长度

摩擦试验机：试验力、角度、转速

磨损试验机：试验力、角度、转速

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前没有校准规范可以参考。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
