[image: image1.emf]骤 、 校 准 用 标 准 物 质 等 进 行 规 范 ， 不 涉 及 仪 器 的 使 用 等 方 面 内 容 。 2. 目 前 没 有 发 现 有 知 识 产 权 或 涉 及 专 利 的 情 况 。
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填 写 说 明 ： 1. 表 中 第 2 ， 3 ， 8 行 ， 请 在 选 定 的 内 容 上 填 写 “ █ ” 的 符 号 。            2. 填 写 制 定 或 修 订 项 目 中 ， 若 选 择 修 订 则 必 须 填 写 被 修 订 计 量 技 术 规 范 号 。



[image: image2.emf]3.  校 准 用 设 备 3 .1 直 流 电 源 表 30V/1A,100mA/30V/,8 V/3A,1000mV/3A ， 分 辩 率 达 到 0.01mA 3 .2  数 据 采 集 表 0.1vdc ， 测 量 精 度 不 低 于 0.009% ； 300vdc ， 测 量 精 度 不 低 于 0.0075% 。 3 .3 数 据 采 集 卡 ， 64 通 道 ， 采 集 速 率 64 路 /s ； 3.4  温 度 仪 表 ： 温 度 范 围 （ - 70~100 ） ℃ ， 分 度 值 0.001 ℃ ； 3.5  测 温 热 电 偶 ： 一 级 铂 电 阻 ； 3 .6  单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 标 准 装 置 。 3. 7  导 热 系 数 标 准 物 质 导 热 系 数 有 机 玻 璃 标 准 物 质 ， （ - 50~70 ） ℃ ， 扩 展 不 确 定 度 U rel =3.0%( k =2) 导 热 系 数 石 英 玻 璃 标 准 物 质 ， （ - 50~70 ） ℃ ， 扩 展 不 确 定 度 U rel =3.0%( k =2) 导 热 系 数 TF - 3 玻 璃 标 准 物 质 ， （ - 50~70 ） ℃ ， 扩 展 不 确 定 度 U rel =3.0%( k =2) 导 热 系 数 硼 硅 玻 璃 标 准 物 质 ， （ - 50~70 ） ℃ ， 扩 展 不 确 定 度 U rel =3.0%( k =2) 。

水 平        □ 国 际 先 进          █ 国 内 先 进         

国 内 外 情 况 简 要 说 明1. 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 校 准 规 范 与 国 内 相 关 国 标 、 行 业 标 准 等 规 范 之 间 是 相 互 独 立 的 关 系 。 该 规 范 针 对 的 是 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 的 校 准 过 程 、 校 准 步



[image: image3.emf]作 用 。 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 校 准 规 范 的 建 立 ， 将 对 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 的 使 用 、 推 广 起 到 极 大 的 促 进 作 用 ， 该 规 范 的 社 会 效 应 和 应 用 前 景 均 很 大 。 4 . 通 过 标 准 查 新 ， 国 家 ， 建 筑 行 业 和 教 育 行 业 均 有 导 热 系 数 测 量 方 法 通 则 ， 在 火 炸 药 行 业 有 差 示 扫 描 量 热 法 、 微 量 量 热 法 和 平 板 法 导 热 系 数 测 试 方 法 ， 国 标 、 国 军 标 和 各 个 行 业 均 未 见 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 校 准 规 范 。

范 围 和 主 要 计 量 特 性1. 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 校 准 规 范 适 用 于 基 于 波 尔 贴 原 理 设 计 的 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 仪 的 校 准 ， 也 适 用 于 新 制 造 的 、 使 用 中 的 和 维 修 后 的 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 的 校 准 ， 不 适 用 于 其 他 原 理 研 建 的 导 热 系 数 测 试 装 置 。 2. 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 校 准 规 范 的 计 量 项 目 主 要 是 ： 温 度 、 导 热 系 数 值 ； 主 要 计 量 项 目 的 计 量 特 性 分 别 如 下 所 示 ： 2.1 恒 温 箱 ： 温 度 范 围 （ - 50~70 ） ℃ ， 温 度 波 动 度 ： ≤ ± 0.5 ℃ ； 温 度 均 匀 度 ： ≤ 1.0 ℃ ； 温 度 偏 差 ： ≤ ± 0.5 ℃ ； 2.2  测 温 传 感 器 ： 温 度 范 围 （ - 50~70 ） ℃ ， 测 温 精 度 ± 0.1 ℃ ； 2. 3 导 热 系 数 测 量 范 围 （ 0.02 ~ 2.00 ） W/(m ª K) 。 2.4  导 热 系 数 示 值 误 差 ≤ ± 5.0% 2. 5  导 热 系 数 测 量 重 复 性 ≤ 3.0% 。



[image: image4.emf]火 炸 药 产 品 的 定 型 离 不 开 环 境 适 应 性 研 究 ， 目 前 火 炸 药 产 品 环 境 适 应 性 的 实 验 条 件 温 度 范 围 是 - 54 ℃ ～ 71 ℃ ， 为 了 确 保 火 炸 药 产 品 的 环 境 使 用 安 全 性 ， 掌 握 火 炸 药 及 其 相 关 材 料 在 （ - 50~70 ） ℃ 温 度 范 围 内 的 导 热 性 能 及 其 相 关 数 据 非 常 必 要 。 随 着 新 型 材 料 及 其 产 品 的 发 展 ， 材 料 的 导 热 系 数 及 其 准 确 测 量 对 于 新 型 材 料 及 相 关 产 品 的 材 料 选 择 、 配 方 设 计 、 性 能 预 估 和 模 拟 ， 产 品 定 型 及 理 论 模 型 建 立 具 有 极 其 重 要 的 理 论 及 实 际 意 义 。 2. 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 既 可 用 于 火 炸 药 行 业 火 炸 药 产 品 全 寿 命 周 期 内 的 导 热 系 数 的 测 量 ， 也 可 用 于 其 他 非 火 炸 药 材 料 导 热 系 数 的 测 量 。 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 目 前 没 有 专 用 的 检 定 规 程 或 校 准 规 范 ， 由 于 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 测 量 原 理 不 同 于 市 场 中 常 用 的 导 热 系 数 测 试 仪 ， 仪 器 结 构 、 适 用 范 围 均 与 其 他 行 业 标 准 有 所 差 异 ， 为 了 导 热 系 数 测 量 数 据 统 一 规 范 ， 测 量 数 据 可 比 ， 亟 待 建 立 行 业 标 准 进 行 规 范 。 该 校 准 规 范 的 建 立 ， 可 以 实 现 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 定 仪 校 准 方 法 可 依 可 循 ， 检 测 数 据 各 个 实 验 室 可 比 ， 实 现 检 测 技 术 的 准 确 计 量 。 3 .  单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 创 新 性 强 ， 技 术 指 标 达 到 国 际 先 进 。 应 需 要 相 应 的 校 准 规 范 将 会 为 单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 的 进 一 步 推 广 应 用 及 发 展 起 到 了 保 障 的



[image: image5.emf]至 一 定 深 度 ， 若 材 料 的 导 热 性 能 不 好 ， 推 进 剂 燃 烧 很 容 易 发 生 熄 火 。 汽 车 点 火 装 置 中 使 用 的 喷 涂 金 属 氧 化 物 衬 片 ， 需 要 导 热 性 能 良 好 。 耐 火 材 料 常 被 用 作 仪 器 设 备 中 炉 子 的 衬 套 ， 因 为 它 们 即 能 耐 高 温 ， 又 具 有 良 好 的 绝 热 特 性 ， 可 以 减 少 生 产 中 的 能 量 损 耗 ， 导 热 系 数 是 决 定 其 绝 热 性 的 重 要 指 标 。 材 料 的 导 热 系 数 与 它 们 的 热 稳 定 性 和 安 全 性 有 直 接 关 系 。 在 大 尺 寸 的 浇 铸 炸 药 或 固 体 推 进 剂 生 产 加 工 及 固 化 过 程 中 ， 以 及 材 料 长 期 贮 存 过 程 中 ， 由 于 材 料 本 身 的 化 学 性 质 及 其 组 成 ， 生 产 和 固 化 过 程 中 组 分 之 间 反 应 会 有 生 成 热 和 固 化 热 ， 长 贮 过 程 中 组 分 发 生 缓 慢 的 热 分 解 ， 分 解 产 物 与 组 分 及 组 分 之 间 发 生 缓 慢 的 相 互 作 用 会 放 出 反 应 热 ， 为 了 防 止 由 于 热 量 积 累 而 造 成 局 部 过 热 引 起 热 自 燃 和 爆 炸 危 险 ， 要 求 材 料 导 热 性 好 ， 必 须 掌 握 材 料 的 导 热 系 数 及 导 热 性 能 。 在 测 量 仪 器 装 置 和 工 程 热 物 理 研 究 领 域 中 ， 一 些 理 论 计 算 ， 如 测 量 仪 器 炉 体 腔 内 的 热 传 导 模 型 、 产 品 性 能 评 估 和 预 测 模 型 等 ， 材 料 的 导 热 系 数 是 一 重 要 参 数 ， 目 前 多 采 用 常 温 下 的 单 点 数 据 进 行 计 算 和 模 拟 ， 随 着 新 型 技 术 的 发 展 和 要 求 ， 需 要 更 加 准 确 的 进 行 理 论 计 算 、 预 估 和 建 立 模 拟 模 型 ， 因 此 需 要 准 确 获 得 更 多 温 度 点 的 材 料 的 导 热 系 数 数 据 。



[image: image6.emf]附 件 2 ： 行 业 计 量 技 术 规 范 项 目 建 议 书

建 议 项 目 名 称单 面 法 双 探 针 导 热 系 数 测 量 仪 校 准 规 范

制 定 或 修 订    █ 制 定      □ 修 订被 修 订 计 量 技 术 规 范 号

计 量 技 术 规 范 性 质□ 检 定 规 程 █ 校 准 规 范计 量 技 术 规 范 类 别□ 重 点 █ 基 础

主 要 起 草 单 位中 国 兵 器 工 业 第 二 〇 四 研 究 所

联 系 人王 晓 红联 系 电 话029 - 88291 904

任 务 年 限2 年申 请 经 费1 0 万

参 加 单 位无

目 的 、 意 义 和 必 要 性1. 材 料 导 热 系 数 及 其 准 确 测 量 技 术 在 产 品 研 制 和 使 用 中 有 十 分 重 要 的 意 义 。 航 天 器 用 隔 层 材 料 、 火 箭 发 动 机 绝 热 层 材 料 、 推 进 剂 包 覆 层 、 汽 车 点 火 装 置 喷 涂 材 料 、 仪 器 设 备 的 耐 火 材 料 等 的 选 择 ， 导 热 系 数 都 是 重 要 的 考 核 指 标 。 航 天 飞 机 常 使 用 陶 瓷 瓦 作 挡 热 板 ， 航 天 飞 机 返 回 地 球 大 层 时 能 承 受 大 气 摩 擦 产 生 的 高 温 的 考 验 ， 陶 瓷 瓦 的 选 择 既 要 热 导 率 高 又 要 有 耐 热 性 ， 陶 瓷 瓦 的 导 热 系 数 是 评 价 其 物 理 性 能 的 决 定 性 指 标 。 推 进 剂 包 覆 层 材 料 的 选 择 必 须 与 主 体 材 料 导 热 系 数 相 接 近 ， 以 避 免 热 传 递 中 热 胀 冷 缩 造 成 开 裂 引 发 发 动 机 失 效 或 造 成 严 重 爆 炸 事 故 ， 推 进 剂 通 过 点 火 源 点 火 后 ， 由 分 解 产 物 的 化 学 反 应 放 出 的 热 加 热 推 进 剂 表 面 ， 通 过 热 传 导 传
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